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Geltungsbereich

Dieses Dokument enthélt die Anforderungen an eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) der Bau-EPD GmbH nach EN 15804 und
ISO 14025.

e mineralische Granulate mit porigem Geflige (Blahton, Blahschiefer, Blahperlite, Blahglas), die in einem thermischen
Prozess aus den jeweiligen Rohstoffen erzeugt werden.

Die Anforderungen an die EPD umfassen:

e Anforderungen aus der EN ISO 14025

e  Anforderungen aus der EN 15804 als Europaische Kern-EPD

e Anforderungen aus der EN 15941 fiir die Angaben zur Datenqualitat fur die Erfassung der Umweltqualitdt von Produkten -
Auswahl und Anwendung von Daten

e  Komplementare Anforderungen an EPD der Bau EPD GmbH

Die allgemeinen Rechenregeln fiir die Okobilanz und Anforderungen an den Projektbericht sind im Dokument ,Management System
Handbuch (MS-HB)“ der Bau EPD GmbH festgelegt.

Complementary-PCR (c-PCR) vom CEN sind, wenn vorhanden, immer gleichzeitig mit den PKR-B der Bau EPD GmbH anzuwenden. Die
Dokumente ergdnzen sich.

Vorgaben fiir Darstellung EPD

Die Bau-EPD GmbH macht folgende Vorgaben hinsichtlich der Darstellung des EPD-Dokuments:

e Das nachfolgende Dokument dient als Vorgabe fiir die Formatvorlage fiir EPD-Dokumente, die heranzuziehen ist (BAU EPD-M-
DOKUMENT-14A2-EPD Inhalts- und Formatvorlage-EN 15804+A2, Moglichkeit zum Download unter www.bau-epd.at).

e Der Umfang der EPD ist nicht limitiert.
e Die Gestaltung des EPD-Titelblatts ist vorgegeben und beziglich Bildmaterials mit der Bau EPD GmbH abzustimmen.

e Auf der letzten Seite der EPD sind der Herausgeber und der Programmbetreiber (jeweils Bau EPD GmbH), der Ersteller der Okobilanz
sowie die Inhaber der Deklaration mit Logo und vollstandiger Adresse (inkl. Tel., Fax, E-Mail, Web-Adresse) aufzufiihren.

e Esist generell die Schriftart ,,Calibri“ zu verwenden.

e Ergdnzend zur Erstellung der EPD als Word-Dokument ist ein Excel-Dokument zu erstellen, welches eine elektronische Weitergabe der
EPD-Daten ermoglicht und inhaltlich der EN 15942 entspricht. Es ist die Vorlage der Bau EPD GmbH zu verwenden, um die
Datenlibergabe an Anwender (ECO Platform/ECO Portal OEKOBAUDAT, Baubook...) Uber deren Schnittstellen reibungslos zu
ermoglichen (BAU EPD-M-DOKUMENT-08 Excel-Dateniibergabe EN15804-A2_Transfer_Editor-baubook-EcoPortal-Import).

Inhalt der EPD

Die nachfolgende Formatvorlage bzw. Anleitung beschreiben die geforderte Struktur des EPD-Dokuments inklusive des geforderten
Inhalts fiir die einzelnen Kapitel.

Zusatzlich werden in diesem Dokument in den einzelnen Kapiteln spezifische Anmerkungen zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-
Schiittgranulat und spezifische Okobilanzregeln fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat dargestellt, welche bei der Erstellung einer EPD und
der dazu notwendigen Okobilanz zu beriicksichtigen sind.

Inhaltsteile, die zusatzliche Informationen von optionalem Charakter (= nicht gemaR internationalen Standards und Vorgaben der ECO
Platform gefordert) darstellen, sind farblich gekennzeichnet. Diese Informationen sind freiwillig und miissen vom Deklarationsinhaber
nicht zwingend erbracht werden.

Legende:

Blau: geforderter Inhalt fir die einzelnen Kapitel

Turkis:  Spezifische Anmerkungen fiir die EPD der Werkstoffe aus dem Geltungsbereich
Griin: Spezifische Okobilanzregeln fiir die EPD der Werkstoffe aus dem Geltungsbereich
Violett: Zusatzliche Informationen von optionalem Charakter
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EPD - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach 150 14025 und EN 15804+A2
SRS Hu,

Bau-cPU e

I A

VERIFIED Baustoffe mit Transparenz 25}15‘52’%3@:
EIGENTUMER UND HERAUSGEBER Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3, www.bau-epd.at
PROGRAMMBETREIBER Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3, www.bau-epd.at
DEKLARATIONSINHABER Name des Inhabers
DEKLARATIONSNUMMER Mit Bau EPD GmbH abzustimmen
AUSSTELLUNGSDATUM Datum
GULTIG BIS Datum
ANZAHL DATENSATZE IN EPD DOKUMENT ANZAHL
ENERGIE MIX ANSATZ MARKTORIENTIERTER ANSATZ (MARKET BASED APPROACH)

Name und Bezeichnung des Produktes
Name des Inhabers

Mit der BAU EPD GmbH abzustimmen
(Achtung: Nutzungsrechte UND
Fotorechte miissen geklart und zitiert
werden!)
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PKR Teil B — Leichtzuschlag-Schittgranulat EN 15804+A2

1

Allgemeine Angaben

Bau-EPD

Baustoffe mit Transparenz

s

Produktbezeichnung
Name und Bezeichnung des Produktes

Deklariertes Bauprodukt / Deklarierte Einheit
Benennung des deklarierten Produktes und der deklarierten Einheit

Deklarationsnummer
Mit Bau EPD GmbH abzustimmen

Anzahl der Datensatze in diesem EPD-Dokument: X

Deklarationsdaten
[] spezifische Daten
[] Durchschnittsdaten

Giiltigkeitsbereich

Die Produkte, Werke und deren Standortldnder, auf deren Daten die Okobilanz
beruht und fiir welche die Deklaration gilt, sind zu nennen.

Bei Durchschnitts-EPD, muss auf diese Art der EPD hingewiesen werden.

Deklarationsbasis

MS-HB Version XX vom TT.MM.YYYY:

Name der PKR

PKR-Code

Version XX vom TT.MM.YYYY

(PKR gepruft u. zugelassen durch das unabhangige
PKR-Gremium)

Version M-14A2 Inhalts- und Formatvorlage:

Der Inhaber der Deklaration haftet fiir die
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine
Haftung der Bau EPD GmbH in Bezug auf
Herstellerinformationen, Okobilanzdaten und
Nachweise ist ausgeschlossen.

Dabei ist die Reprasentativitdt der Deklaration hinsichtlich des durch die
Okobilanz abgedeckten Produktionsvolumens und der eingesetzten Technologie
darzustellen.

Deklarationsart It. EN 15804
Von der Wiege bis
LCA-Methode: (z.B. Cut-off by classification)

Datenbank, Software, Version
Benennung der Datenbank, der Software und deren Versionen
Charakterisierungsfaktoren: Quelle, Version

Ersteller der Okobilanz
Name des Erstellers
Stralle

PLZ/Ort

LAND

Die Europdische Norm EN 15804:2019+A2+corr2021 dient als Kern-PKR. Die c-
PKR des CEN EN XXXXXX wurde angewendet.

Unabhangige Verifizierung der Deklaration nach EN 1SO 14025:2010

0 0

intern extern

Verifizierer(in) 1: Name
Verifizierer(in) 2: Name

Deklarationsinhaber
Name des Herstellers
Stralle

PLZ/Ort

LAND

Eigentiimer, Herausgeber und Programmbetreiber
Bau EPD GmbH

Seidengasse 13/3

1070 Wien

Osterreich

DI (FH) DI DI Sarah Richter
Leitung Konformitdtsbewertungsstelle

Titel Name
Verifizierer(in)

Titel Name
Verifizierer(in)

Information: EPD der gleichen Produktgruppe aus verschiedenen Programmbetrieben mussen nicht zwingend vergleichbar sein.
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2 Produkt

2.1 Allgemeine Produktbeschreibung

Firr die Produktbeschreibung miissen die Charakteristika des deklarierten Produktes beschrieben werden. Bei einer Durchschnitts-EPD
(Branchen-EPD) sind samtliche deklarierte Produkte gesondert zu beschreiben.

Orientierungspunkte fir die allgemeine Produktbeschreibung sind:
e  Getrennte Beschreibung der Produkte gemal der zutreffenden Produktnorm unter Angabe der Typbezeichnungen
e Beschreibung der charakteristischen Bestandteile
e  Samtliche Werksstandorte zu den jeweiligen Produktkategorien sind anzugeben, alternativ kann auf eine Ubersicht im Anhang
verwiesen werden (Pflichtangabe im Projektbericht und im EPD-Dokument).
e  Samtliche Hersteller, die Daten fiir die Sachbilanz der EPD geliefert haben, sind aufzulisten (Pflichtangabe im Projektbericht und
im EPD-Dokument).

Spezifische Anmerkung zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

. Das deklarierte Produkt ist z.B. ....

2.2 Anwendung

Der Einsatzzweck der genannten Produkte ist zu spezifizieren. Dabei sind die einzelnen Anwendungen (mit Funktionen) als Text oder in
Tabellenform anzugeben.
Beispiele:
Hochbau/Tiefbau:
e  StraBenbau
®  Arbeitsgrabenverfillung
e  Dammung Gebaudefundamente
e  Dammung fir Bodenplatten Untergrund
e  Leichtzuschlag fir Beton/Steine/Mortel
o  Hohlraumschittungen

®  Ausgleichschiittung (lose und gebundene)

2.3 Produktrelevanten Normen, Regelwerke und Vorschriften

Die zutreffende(n) Norm(en) oder eine vergleichbare nationale Regelung miissen genannt werden.

Optional konnen Nachweise im Rahmen einer CE-Kennzeichnung wie Zertifikate der Leistungsbestdandigkeit, Zertifikate der Konformitat
der werkseigenen Produktionskontrolle, Leistungserklarungen, Registrierungsbescheinigungen, Europaische Technische Bewertungen und

Bautechnische Zulassungen zitiert werden.

Spezifische Anmerkung zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Die fir Leichtzuschlag-Schittgranulat geltenden Anwendungsregeln sind zu nennen (z.B. Normen, Richtlinien, sonstige Bestimmungen).
Beispiele fiir Produktnormen fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat in Osterreich sind in Tabelle 1 angefiihrt.

Tabelle 1: Produktrelevante Normen

Norm Titel
ONORM EN 13055 Leichte Gesteinskdrnungen
ONORM EN 1744-1 Prifverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 1: Chemische Analyse

Prufverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskornungen - Teil 1: Bestimmung der

ONORM EN 933-1 KorngréBenverteilung - Siebverfahren
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2.4 Technische Daten

Flr Produkte, die eine CE-Kennzeichnung nach der Bauproduktenverordnung aufweisen, sind in der EPD mindestens jene technischen
Daten anzugeben, die auch in der Leistungserklarung des Herstellers stehen miissen. Welche Daten das sind, ist dem Dokument zu
entnehmen, welches der CE-Kennzeichnung zugrunde liegt (meist eine harmonisierte europdische Produktnorm).

Weitere technische Kenndaten mussen angefiihrt werden, wenn diese fir die Unterscheidung bzw. die Spezifizierung der/des Produkte/s
erforderlich sind.

Spezifische Anmerkung zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Die in Tabelle 2 angefiihrten (bau)technischen Daten orientieren sich nach den nationalen Normen bzw. den harmonisierten europaischen
Produktnormen fiir Leichtzuschlag-Schittgranulat und sind unter Verweis auf die Priifnorm anzugeben.

Tabelle 2: Technische Daten fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat

Bezeichnung Wert Einheit
Rohdichte? bzw. Rohdichtebereich kg/m3
Druckfestigkeit N/mm2
Zugfestigkeit N/mm2
Biegezugfestigkeit N/mm2
Elastizitatsmodul N/mm2
Wirmeleitfahigkeit nach ONORM EN 12664 und ONORM EN 12667 W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand nach ONORM EN 1SO 12572 -
Ausgleichsfeuchtegehalt bei 23 °C, 80% Luftfeuchte M.-%
.~/0
Schallabsorptionsgrad (sofern relevant) %

1) Sollte es sich nicht um den Bemessungswert gemdR ONORM EN 12524 handeln, sondern um einen Messwert gemaR ONORM EN 12664
sind die Prufbedingungen mit anzugeben (z.B. A1g, trocken)

2} Mittlere Rohdichte

Fir Einzel-EPDs sind die technischen Daten des Produktes wie in Tabelle 2 gefordert anzufiihren.

Fur ,Branchen-EPD“ bzw. ,Gruppen-EPD“ oder ,Verbands-EPD“ bzw. EPDs iiber mehrere Werke und/ oder Produkte ist die Tabelle
auszufullen, wobei hier ein Durchschnittswert und eine Bandbreite und ev. zusatzlich mit ,siehe Produktdatenblatter” ein Hinweis auf
einzelne technischen Produktdatenblatter angefiihrt werden kann. Die technischen Daten sind bei den Herstellern abzufragen. Der Ersteller
der EPD (Bilanzierer) muss im EPD-Dokument die Bezugsquellen anfihren.

2.5 Grundstoffe / Hilfsstoffe

Die Produktkomponenten und/ oder Inhaltsstoffe sind in Masse-% anzugeben, um den Nutzer der EPD zu befihigen, die Zusammensetzung
des Produkts im Lieferzustand zu verstehen. Diese Angaben sollen auch die Sicherheit und Effizienz bei Einbau, Nutzung und Entsorgung
des Produkts unterstitzen.
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Die Angabe der Masse-% kann genau oder als Bereich (Bandbreite) analog zu REACH! erfolgen. Die Menge an Stoffen, die unter 1 Masse-
% im Gesamtprodukt ausmachen, kann mit ,< 1 Masse-%" angefiihrt werden.

Die Deklaration des stofflichen Produktinhalts muss mindestens diejenigen im Produkt enthaltenen Stoffe aufzahlen, die auf der Liste der
besonders besorgniserregenden Stoffe fiir die Zulassung gefuhrt werden, soweit ihr Gehalt den Grenzwert (0,1 Masse-% auf Produktebene)
fur die Registrierung durch die Europdische Chemikalienagentur (ECHA2) Gberschreitet. Eine Ausnahme der Deklarationspflicht besteht fuir
Stoffe und Zubereitungen, die wahrend der Herstellung die Gefahrlichkeitsmerkmale verlieren (z.B. durch Ausreagieren).

Liegt der Gehalt des Stoffes unter dem Grenzwert der ECHA sollte in der EPD folgender Hinweis gemacht werden:

,Der Gehalt an XXXX unterschreitet die Grenzwerte fiir die Registrierung durch die Europaische Chemikalienagentur.”

Hinweise wie z.B. ,,... ist frei von ...“ durfen in der EPD nicht verwendet werden.
Die Produktkomponenten sind so weit zu definieren, dass ihre Art klar erkennbar ist, aber Firmengeheimnisse nicht offengelegt werden.
Flr Additive sind mindestens die Funktion und die Substanzklasse bzw. chemische Gruppe (z.B. hydraulische Bindemittel) anzugeben.

Zusatzlich sind Hilfsstoffe und Zusatzmittel zu deklarieren, die am Produkt verbleiben.

Spezifische Anmerkung zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Tabelle 3: Grundstoffe in Masse-% (Beispiel)

Bestandteile Funktion Massenprozent
Ton Rohstoff

Wasser

XX Blahmittel

XX Trennmittel

X Optional: FuRnote zu jedem Bestandteil mit kurzer Erklirung zu Stoff und Rohstoffgewinnung (Recycling, etc.)

1) Beispiel 1

2.6  Herstellungsprozess

Der Herstellungsprozess muss beschrieben und kann mit einer einfachen Grafik illustriert werden. Gilt die EPD fiir mehrere Standorte,
missen die Produktionsverfahren aller Standorte beschrieben werden bzw. eine sinnvolle zusammenfassende Beschreibung eingefiigt

werden. Qualitditsmanagementsysteme 0.3. konnen genannt werden.

Spezifische Anmerkung zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Herkunft und Anteil der Rohstoffe, herstellerspezifische und spezielle Prozessketten, besondere Verarbeitungsmethoden.

Beispiel:

Darstellung der Schiittgranulate — Herstellungsprozesse vom Steinbrauch bis zur Entsorgung

Schritt 1:

Abbau und Gewinnung der Roh- und Zusatzstoffe (inklusive Sekundarrohstoffe)

Schritt 2:

1 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europdischen Agentur fir chemische Stoffe, zur
Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr.
1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und
2000/21/EG der Kommission

2 European Chemicals Agency: http://echa.europa.eu/de
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Transport der Roh- und Zusatzstoffe ins Werk
Schritt 3:

3.1 Lagerung; 3.2 Vorbrechen und Mahlen 3.2 Beschickung; 3.3 Agglomeration zu Kugeln; 3.4 Trocknung und Brennen im Drehrohrofen;
3.5 Kiihlung; 3.6 Brechen und Auftrennung nach KorngrofRen

Abbildung 1: Beispiel eines Flussdiagramms/einer Grafik Herstellungsprozesse

Beispielabbildung ist einzufligen

Fir die Herstellung der Leichtzuschlag-Schiittgranulat kommen als Rohstoffe ......

2.7 Verpackung

Angaben zu Verpackungsmaterialien, welche wahrend des Lebenszyklus eines Produktes anfallen:
e Art (Folie, Palette, etc.),
e  Material (Papier, Polyethylen; ggf. inkl. Herkunft, z.B. Altpapier) und

e  mogliche Nachnutzung (z.B. Mehrweg-Paletten)

Spezifische Anmerkung zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Beispiel: Die Leichtzuschlag-Schittgranulat werden in Sacken ausgeliefert, wahrend des LKW-Transportes werden .....

2.8 Lieferzustand

Hier hat eine textliche Beschreibung zum Lieferzustand, den Liefereinheiten, Abomessungen sowie den Lagererfordernissen, die fir das/die
deklarierte/n Produkt/e wichtig sind, zu erfolgen.

2.9 Transporte zur Baustelle

Beschreibung der Auslieferung:

Wege und Transportmittel inkl. der Auslastung (einschlieRlich Leerfahrten) in Prozent, Rohdichte der transportierten Produkte in kg/m3

und Volume-Auslastungsfaktor

2.10 Errichtungsphase / Installation

Beschreibung der Art der Bearbeitung, der einzusetzenden Maschinen, Werkzeuge, Staubabsaugungen, Hilfsstoffe, etc. sowie der
MaRnahmen zur Lirmminderung.

Hinweise auf Regeln der Technik und des Arbeits- und Umweltschutzes sind moglich.
Verweise auf detaillierte Verarbeitungsrichtlinien und Hinweise zur sicheren Verarbeitung (safe use instruction sheet) des Herstellers sind

erwiinscht.
Falls Abfélle aus bspw. Verpackungen vorhanden sind, sind diese mit anzugeben.

Spezifische Anmerkung zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Keine.

2.11 Nutzungsphase
Hier sind Hinweise auf Besonderheiten der stofflichen Zusammensetzung zu machen, die fir den Zeitraum der Nutzung relevant sind.

Spezifische Anmerkung zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:
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Bei Leichtzuschlag-Schiittgranulat treten bei ordnungsgemaRer Planung, sach- und fachgerechtem Einbau und stérungsfreier Nutzung
keine Anderungen der stofflichen Zusammensetzung iiber den Zeitraum der Nutzung auf.

2.12 Referenznutzungsdauer (RSL)

Die Angabe der RSL ist fiir die EPD zwingend, wenn mit der Okobilanz die ganze Nutzungsphase (Module B1 bis B7) abgedeckt wird oder
sie ein Nutzungsszenarium enthalt, welches sich auf die Lebensdauer des Produkts bezieht.

Die RSL muss sich auf die deklarierte technische und funktionale Qualitit des Produkts beziehen. Sie muss in Ubereinstimmung mit jeglichen
spezifischen Regeln, die in den Europaischen Produktnormen bestehen, etabliert werden und muss die Normen ISO 15686-1, -2, -7 und -8
berticksichtigen. Angaben zur RSL in europaisch harmonisierten Bauproduktenormen haben dabei aber immer Vorrang.

Die Angabe einer RSL ist gemass ISO 15686-1, -2, -7 und -8 freiwillig, wenn nicht alle Module der Nutzungsphase oder kein
Nutzungsszenarium festgelegt werden.
Die Annahmen, auf denen die Bestimmung der RSL beruht und fiir welche die RSL ausschliesslich gilt, sind anzugeben.

Die Einfliisse auf die Alterung bei der Anwendung sind nach den Regeln der Technik zu bewerten.

Spezifische Anmerkung zur Erstellung einer EPD fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:
keine

Tabelle 4: Referenz-Nutzungsdauer (RSL)

Bezeichnung Wert Einheit
Leichtzuschlag-Schiittgranulate gemall Anwendungen aus 2.2 Jahre
Deklarierte Produkteigenschaften (am Werkstor) und Angaben zur Ausfiihrung, usw. Sinnvolle Einheiten
Parameter fir die geplante Anwendung (wenn durch den Hersteller angegeben), einschlieRlich Sinnvolle Einheiten
der Hinweise fiir eine angemessene Anwendung sowie Anwendungsvorschriften

Die angenommene Ausfiihrungsqualitdit, wenn entsprechend den Herstellerangaben Sinnvolle Einheiten
durchgefihrt

AuRenbedingungen (bei AuRenanwendung), z. B. Wettereinwirkung, Schadstoffe, UV und Sinnvolle Einheiten
Windexposition, Gebaudeausrichtung, Beschattung, Temperatur

Innenbedingungen (bei Innenanwendung), z. B. Temperatur, Feuchte, chemische Exposition Sinnvolle Einheiten
Nutzungsbedingungen, z. B. Haufigkeit der Nutzung, mechanische Beanspruchung Sinnvolle Einheiten
Inspektion, Wartung, Reinigung. z. B. erforderliche Haufigkeit, Art und Qualitdt sowie Austausch Sinnvolle Einheiten

von Bauteilen

Siehe EN 15804+A2 Punkt 6.3.4 und Anhang A Anforderungen und Leitlinien fiir die Referenz Nutzungsdauer

Wenn keine Referenznutzungsdauer nach den Regeln der EN 15804+A2 (Anhang A) ermittelt werden kann, ist ein Defaultwert aus einer
komplementédren PKR der CEN/TC-Produktgremien, so vorhanden, zu verwenden. Ist keine komplementére PKR vorhanden, kann je nach
Einsatzgebiet die Nutzungsdauer aus Nutzungsdauer-Katalogen unter Angabe der Quelle deklariert werden, z.B. nach BAU EPD-M-
DOKUMENT-20-Referenznutzungsdauern-20150810 (Osterreich) bzw. die BBSR-Tabelle ,Nutzungsdauern von Bauteilen zur
Lebenszyklusanalyse nach BNB“ (Deutschland). Sind darin keine Angaben zu finden, ist die RSL sinnvoll aus anderen (Regel-)werken
abzuleiten (Eurocodes, andere Grundlagen).

2.13 Entsorgungsphase

Die moglichen Entsorgungswege fur das deklarierte Produkt sind zu nennen. Die EAK-Abfallschlisselnummer (Abfallcode nach
europaischem Abfallverzeichnis) ist anzugeben.

2.14 Weitere Informationen

In diesem Kapitel konnen optionale Angaben wie zur Bezugsquelle von weiteren Informationen, zur Webseite, zur Bezugsquelle des
Sicherheitsdatenblatts, etc. gemacht werden.
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3 LCA: Rechenregeln

3.1 Deklarierte Einheit/ Funktionale Einheit

Die deklarierte bzw. funktionale Einheit, der Massebezug und der Umrechnungsfaktor zu 1 kg sind in der dafiir vorgesehenen Tabelle wie
deklariert anzugeben.

Im Falle der Erstellung einer Durchschnitts-EPD sind die in der Okobilanz verwendeten Durchschnittswerte und deren Bandbreite
anzufiihren. Auf Erlduterungen zur Durchschnittsbildung in Kapitel 5.3 ist zu verweisen.

Spezifische Okobilanzregeln fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Es ist zu unterscheiden zwischen:

- Blahton

- Blahschiefer

- Blahglas

- Gesinterte Steinkohlenflugasche

- Kesselsand

Als zu betrachtende deklarierte Einheit ist 1 m® zu wahlen. Die Rohdichten der unterschiedlichen Produkte sind anzugeben.

Tabelle 5: Deklarierte Einheit

Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 m3
Rohdichte kg/m3

Andere deklarierte Einheiten sind zuldssig, wenn die Umrechnung transparent dargestellt wird.

3.2 Systemgrenze

Der Typ der EPD hinsichtlich der angewandten Systemgrenzen muss in der EPD genannt werden. Alle Bauprodukte und -materialien missen
die Module A1-A3, die Module C1-C4 und das Modul D deklarieren. Folgende EPD-Arten diirfen angegeben werden:

. von der Wiege bis zum Werkstor mit den Modulen C1-C4 und Modul D (A1-A3 + C + D);

° von der Wiege bis zum Werkstor mit Optionen, Module A1-A3, C1-C4 und D (A1-A3 + C + D und zusatzliche Module. Die zusatzlichen
Module diirfen ein oder mehrere aus A4 bis B7 ausgewahlte Module sein);

. von der Wiege zur Bahre und Modul D (A + B + C + D)

Ausnahmen von dieser Regelung sind in EN 15804+A2, Punkt 5.2 festgelegt.

Alle deklarierten Lebenswegstadien (Module) sind in Tabelle 6 mit einem ,X“ zu kennzeichnen. Nicht deklarierte Module sind mit ND
(= Nicht deklariert) zu kennzeichnen.
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Tabelle 6: Deklarierte Lebenszyklusphasen

HERSTEL- ERRICH-
ENTSORGUNGS- Vorteil
LUNGS- TUNGS- NUTZUNGSPHASE S:H :sté 2 B:{a:t'uen“::
PHASE PHASE &
Al | A2 | A3 | A4 | A5 | Bl | B2 | B3 | B4 |B5 |B6 | B7 | cCL|c2| c3 | ca D
N N
© ©
e | £
® g | ® gﬂ N
2 £ | ®| 3 = g 3
g = [} o = s & O
2 o s | &5 | = = 2EE
v S S 9] u [ 2 o 5 2
o o 8 £ E | 2| 2 E a0 g8
S|lels| el e 5| 5 wol S |8 t | 2| 3 gz @
& o = o = Q0 = ~ = = < o (7] &0 > 2 o
o S ] Py L c T © =] el Qo [E] S o X g o=
- n - n ~ S < — N @ [] [} =} ) = o o O
< c @ c S I ] S © = s g S5 c © 4] B33
© o 9] © © S 4 o} o = k] © ° © 5 = =]
o = T = fea) =2 £ o wi =) o o < = < i} S & x

X = in Okobilanz enthalten; ND = Nicht deklariert
Die in der Okobilanz beriicksichtigten Module sind kurz zu beschreiben. Es soll ersichtlich werden, welche Prozesse in welchen Modulen
beriicksichtigt sind und wie die Systemgrenze zur Natur bzw. zu anderen Produktsystemen festgelegt ist (soweit flir das deklarierte Produkt

relevant).

Falls im Zuge einer EPD-Erstellung Module nicht in der Bewertung beriicksichtigt werden, so ist dies schliissig zu begriinden und darzulegen.

Spezifische Okobilanzregeln fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Al-A3
. Co-Produkt-Allokation:

Bei der Herstellung von Leichtzuschlag-Schiittgranulat entstehen in der Regel keine Nebenprodukte, ansonsten gelten die allgemeinen
Regeln fiir die Okobilanz bzw. die Regeln fiir den Einsatz von Sekundirrohstoffen. Regeln dazu finden sich im MS-HB Kapitel
»Zuteilungsverfahren fiir Prozesse, die Nebenprodukte fiir die Verwendung in Zement und Beton bzw. in anderen dhnlichen Produkten
erzeugen” (Beispiele: Schlacke, Flugasche, Kunstgips, Silicastaub, Allokation bei Tonerdeerzeugung ...) und in der PKR fiir Mineralwolle im
Kapitel Systemgrenzen A1-A3 fiir Altglas, Schlacken und Aschen.

A4-A5
e  Beschreibung der Art der Bearbeitung, der einzusetzenden Maschinen, Werkzeuge, Staubabsaugung etc., Verbrauch an
Befestigungsmaterialien und Hilfsstoffen sowie der MaRnahmen zur Lirmminderung.
e  Mindestvorgaben fir Materialverluste gibt es keine, da bei normaler Sorgfalt bei Transport und Einbau sowohl bei
Sackware als auch loser Bestellung keine Verluste zu erwarten sind.
B1-B7
e  Fir die Stadien B1 Nutzung, B2 Instandhaltung und B3 Reparatur werden keine Szenarien entwickelt, da bei der Nutzung
keine Emissionen auftreten und — aufRer im Schadensfall — keine Instandhaltung oder Reparatur erforderlich ist. Das
Stadium B4 Ersatz ist gleichbedeutend mit dem Produktlebensende. Es fallen keine Stoff- und Energiefliisse bei der
Entnahme des Produkts an. Die Stadien B5 Umbau/Erneuerung, B6 Energieeinsatz und B7 Wassereinsatz sind auf
Produktebene nicht anwendbar.
e Daher: Keine produktgruppenspezifischen Regeln
C1-C4undD
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Bis die Kreislaufwirtschaft in der Praxis llickenlos umgesetzt werden kann, miissen zwei Szenarien abgebildet werden: Recycling und

Deponierung. Das Szenario Recycling kann nur dann als gingiges Defaultszenario bezeichnet werden, wenn nachvollziehbar dargelegt
wird, dass die Verfahren und Prozesse technisch und wirtschaftlich praktikabel und in aktueller Anwendung am Markt sind.

3.3  Flussdiagramm der Prozesse im Lebenszyklus
Um das untersuchte Produktsystem zu illustrieren, muss die EPD ein einfaches Flussdiagramm der Prozesse enthalten, die in der Okobilanz

behandelt werden. Diese miissen mindestens in die Phasen des Lebenszyklus des Produkts unterteilt sein (Herstellung, optional: Errichtung,
Nutzung und Entsorgung —). Die Phasen kdnnen auch weiter unterteilt werden.

3.4 Abschdtzungen und Annahmen

Hier sind die fiir die Interpretation der Okobilanz wichtigen Annahmen und Abschidtzungen in Form einer Auflistung anzufiihren.

3.5 Abschneideregeln

Die Anwendung der Abschneidekriterien gemaR MS-HB ist hier zu dokumentieren.

3.6 Allokation

Die fur die Berechnung relevanten Allokationen (Verteilungen von Aufwendungen auf unterschiedliche Produkte) sind anzugeben. Dazu
gehoren mindestens:

e  Systemgrenzensetzung beim Einsatz von Rezyklat bzw. Sekundarrohstoffen

e Allokation bei anfallenden Co-Produkten

e  Allokation von eingesetzten Energien, Hilfs- und Betriebsstoffe zu den einzelnen Produkten eines Werkes

e Lasten und potenzieller Nutzen aus dem Recycling und/oder der thermischen Verwertung von Verpackungsmaterialien und
Produktionsabfallen

e Llasten und potenzieller Nutzen aus dem Recycling des riickgebauten Produktes

Dabei ist auf die Module Bezug zu nehmen, in denen die Allokationen erfolgen.

Detaillierte Regelungen zu Bilanzierung von Sekundarrohstoffen bzw. Allokation von Co-Produkten sind dem MS-HB Kapitel 5
,Okobilanzregeln“ zu entnehmen.

3.7 Vergleichbarkeit

Hinsichtlich der Vergleichbarkeit von EPD-Daten ist auf folgenden Umstand hinzuweisen:

Grundsatzlich ist eine Gegentiberstellung oder die Bewertung von EPD-Daten nur moglich, wenn alle zu vergleichenden Datensdtze nach
EN 15804 in der gleichen Version erstellt wurden, die gleichen programmspezifischen PKR bzw. etwaige zusatzliche Regeln sowie die gleiche

Hintergrunddatenbank verwendet wurden und dariiber hinaus der Gebdudekontext bzw. produktspezifische Leistungsmerkmale
berticksichtigt werden.

4 LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Die nachstehenden Angaben sind fiir deklarierte Module zwingend, fiir nicht deklarierte Module optional. Es sind nur Module aufzufiihren,
fur die Deklarationen gemacht werden. Bei Bedarf kdnnen zusatzliche Angaben gemacht werden.

4.1 A1-A3 Herstellungsprozess

Laut EN 15804 sind fir die Module A1-A3 keine technischen Szenarioangaben gefordert, weil die Bilanzierung dieser Module in der
Verantwortung des Herstellers liegt und vom Verwender der Okobilanz nicht verandert werden darf.

Folgende Informationen sind im Projektbericht und in der EPD anzugeben:
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Die Emissionsfaktoren des Carbon Footprint des verwendeten Strommixes miissen in XX kg CO2e/kWh angegeben werden.

Die Angabe der verwendeten Energiedatensatze ist obligatorisch. Minimum: Angabe, ob Residual Mix oder selbst modellierte Datensatze
verwendet wurden. Informationen, ob Herkunftszertifikate (Guarantees of Origin) verwendet werden, mussen jedenfalls angegeben

werden. Das Mix der Energietrager sollte angegeben/angezeigt werden.

4.2

A4-A5

Errichtungsphase/Installation

Tabelle 7 und deren gelistete Einheiten sind zur Berechnung der Umweltwirkungen der Errichtungsphase heranzuziehen.

Tabelle 8 und deren gelistete Einheiten sind zur Berechnung der Umweltwirkungen der Errichtungsphase heranzuziehen.

Tabelle 7: Beschreibung des Szenarios , Transport zur Baustelle (A4)“

Parameter zur Beschreibung des Transportes zur Baustelle (A4)¥ Wert MessgroRRe
Mittlere Transportentfernung km
Fahrzeugtyp nach Kommissionsdirektive 2007/37/EG (Européischer Emissionsstandard) -
Mittlerer Treibstoffverbrauch, Treibstofftyp: .... 1/100 km
Mittlere Transportmenge t
Mittlere Auslastung (einschlieBlich Leerfahrten) %
Mittlere Rohdichte der transportierten Produkte t/m3

Volumen-Auslastungsfaktor (Faktor: =1 oder <1 oder > 1 fiir in Schachteln verpackte oder
komprimierte Produkte

X Die Tabelle ist entsprechend den vorhandenen Informationen aus den angewandten Datensitzen auszufiillen bzw. anzupassen (z.B. bei

Schiffstransport). Auf den angewandten Datensatz ist in einer FulRnote zu verweisen.

Tabelle 8: Beschreibung des Szenarios ,,Einbau in das Gebdude (A5)“

Parameter zur Beschreibung des Einbaus ins Gebaude (A5) Wert MessgréRe
Hilfsstoffe fir den Einbau (spezifiziert nach Stoffen) kg/t

t/t

I/t
Hilfsmittel fir den Einbau (spezifiziert nach Type) -
Wasserbedarf m3/t

I/t
Sonstiger Ressourceneinsatz kg/t

t/t

I/t

Stromverbrauch

kWh oder MJ/t

Weiterer Energietrager: ................

kWh oder MJ/t

Materialverlust auf der Baustelle vor der Abfallbehandlung, verursacht durch den Einbau

des Produktes (spezifiziert nach Stoffen) ke/t
Output-Stoffe (spezifiziert nach Stoffen) infolge der Abfallbehandlung auf der Baustelle,

z.B. Sammlung zum Recycling, fiur die Energieriickgewinnung, fir die Entsorgung kg/t
(spezifiziert nach Entsorgungsverfahren)

Direkte Emissionen in die Umgebungsluft (z.B. Staub, VOC), Boden und Wasser kg/t

4.3

B1-B7

Nutzungsphase

Angabe Referenznutzungsdauer: [a]

Angaben zu B1 optional, solange keine horizontalen Priifnormen zur Verfligung stehen. Ansonsten 0.
Die Parameter in den folgenden Tabellen und deren gelistete Einheiten sind zur Berechnung der Umweltwirkungen der weiteren Module
der Nutzungsphase (B2-B7) heranzuziehen. Diese Tabellen konnen weggelassen werden, wenn kein Input und kein Output erfolgt. In

diesem Falle genugt eine erklarende Notiz dazu: In den Modulen BX-BY gibt es keine Stoff- bzw. Massenstréme, Input +/- Output = 0.
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Parameter zur Beschreibung der Instandhaltung (B2) Wert MessgroRe
Inspektions-, Wartungs-, Reinigungsprozess Beschreibung oder
Quelle fur die
Beschreibung
Inspektions-, Wartungs-, Reinigungszyklus Anzahl je RSL oder Jahr
Hilfs- und Betriebsstoffe flr die Inspektion, Wartung, Reinigung kg/Zyklus
(z. B. Reinigungsmittel spezifiziert nach Stoffen)
Abfallstoffe infolge der Inspektion, Wartung, Reinigung (spezifiziert nach Stoffen) kg
Nettoverbrauch an StiRwasserressourcen wahrend der Inspektion, Wartung, Reinigung m3
Energieeinsatz wahrend der Inspektion, Wartung, Reinigung, z. B. Staubsaugen, Art und Menge d kWh
Energietragers, z. B. Strom, soweit angemessen und relevant.
Tabelle 10: Beschreibung des Szenarios ,,Reparatur (B3)“
Parameter zur Beschreibung der Reparatur (B3) Wert MessgroRRe
Reparaturprozess Beschreibung oder
Quelle fur die
Beschreibung
Inspektionsprozess Beschreibung oder
Quelle fur die
Beschreibung
Reparaturzyklus Reparaturzyklus Anzahl
je RSL oder Jahr
Hilfs- und Betriebsstoffe, z. B. Schmierstoffe, spezifiziert nach Stoffen kg oder kg/Zyklus
Abfallstoffe infolge der Reparatur (spezifiziert nach Stoffen) Kg
Nettoverbrauch an StiRwasserreserven wahrend der Reparatur m3
Energieeinsatz wahrend der Reparatur, z. B. Kraneinsatz, Art und Menge des Energietragers, z. kWh/RSL, kWh/Zyklus
Strom, soweit angemessen und relevant
Tabelle 11: Beschreibung der Szenarios ,,Ersatz (B4)"
Parameter zur Beschreibung Ersatz (B4) Wert MessgroRe
Austausch-/Ersatz-Zyklus Anzahl je RSL oder Jahr
Energieeinsatz wahrend des Austausches, Ersatzes, z. B. Kran-einsatz, Art und Menge des kWh
Energietragers, z. B. Strom, soweit angemessen und relevant
Austausch von abgenutzten Teilen wahrend des Lebenszyklus des Produktes, z. B. verzinktes kg
Stahlblech, spezifiziert nach Stoffen
Tabelle 12: Beschreibung der Szenarios ,,Umbau/ Erneuerung (B5)“
Parameter zur Beschreibung Umbau/ Erneuerung (B5) Wert MessgroRRe

Erneuerungsprozess

Beschreibung oder
Quelle fur die
Beschreibung

Erneuerungszyklus

Anzahl je RSL oder Jahr

Energieeinsatz wahrend der Erneuerung, z. B. Kraneinsatz, Art und Menge des Energietragers, kWh

z. B. Strom, soweit angemessen und relevant

Stofflicher Einsatz fir die Erneuerung, z. B. Ziegel, einschlieBlich der fir den kg oder kg/Zyklus
Erneuerungsprozess bendtigten Hilfs- und Betriebsstoffe, z. B. Schmierstoffe, (spezifiziert nach

Stoffen)

Abfallstoffe infolge der Erneuerung (spezifiziert nach Stoffen) kg

Weitere Annahmen fiir die Szenarienbildung, z. B. Haufigkeit der Nutzung, Nutzungszeiten,
Anzahl der Nutzer

Sinnvolle Einheiten
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Tabelle 13: Beschreibung der Szenarios ,,Betriebliche Energie (B6)“ bzw. ,,Wassereinsatz (B7)“

Parameter zur Beschreibung der Betrieblichen Energie (B6) bzw. des Wassereinsatzes (B7) Wert MessgroRe

Hilfs- und Betriebsstoffe, spezifiziert nach Stoffen kg oder sinnvolle
Einheiten

Nettoverbrauch an SiiBwasserressourcen m3

Art des Energietragers, z. B. Strom, Erdgas, Fernwarme kWh

Leistung der Ausriistung kW

Leistungscharakteristik, z. B. Energieeffizienz, Emissionen, Variabilitdt der Leistung mit der Sinnvolle Einheiten

Auslastung usw.

Weitere Annahmen fiir die Szenarienbildung, z. B. Haufigkeiten, Nutzungszeiten, Anzahl der Sinnvolle Einheiten

Nutzer

Spezifische Okobilanzregeln fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

In der Nutzungsphase (B1) finden fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat keine fiir die Okobilanz relevanten Stoff- und Energiefliisse statt (d.h.
die Ergebnisse fir B1 sind mit ,Null“ anzusetzen).

Wahrend der Nutzung finden fir Leichtzuschlag-Schittgranulat keine Instandhaltungs-, Reparatur-, Ersatz oder Umbauprozesse statt,
weshalb die Module B2 bis B5 keine Umweltwirkung verursachen (d.h. die Ergebnisse fiir B2 sind mit ,,Null“ anzusetzen). Die Module B6

und B7 sind fir Leichtzuschlag-Schittgranulat nicht relevant, womit ebenfalls keine Umweltwirkung verursacht wird (B6 und B7 sind mit
,0“ zu deklarieren).

44 C(C1-C4 Entsorgungsphase
Hier erfolgt eine kurze Beschreibung der Entsorgungsprozesse und der dazugehdrigen Szenarien (z.B. fiir den Transport).

Spezifische Okobilanzregeln fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Bis die Kreislaufwirtschaft in der Praxis llickenlos umgesetzt werden kann, miissen zwei Szenarien abgebildet werden: Recycling und
Deponierung. Das Szenario Recycling kann nur dann als géangiges Defaultszenario bezeichnet werden, wenn nachvollziehbar dargelegt wird,
dass die Verfahren und Prozesse technisch und wirtschaftlich praktikabel und in aktueller Anwendung am Markt sind.

Tabelle 14: Beschreibung des Szenarios ,,Entsorgung des Produkts (C1 bis C4)“

(Sammelverfahren und Riickholverfahren sind in einer FuRRzeile gesondert (inklusive technischer Angaben) dazu zu definieren).
Parameter fiir die Entsorgungsphase (C1-C4) Wert Messgrofle

Kg getrennt

Sammelverfahren, spezifiziert nach Art

kg gemischt
kg Wiederverwendung
Ruckholverfahren, spezifiziert nach Art K Recycling
kg Energieriickgewinnung
Deponierung, spezifiziert nach Art Kg peponierung
Annahmen fir die Szenarienentwicklung, z. B. fiir den Transport Sinnvolle Einheiten
45 D Wiederverwendungs-, Riickgewinnungs- und Recyclingpotenzial

Hier erfolgt eine kurze Beschreibung der Annahmen zum Wiederverwendungs-, Riickgewinnungs- und Recyclingpotenzial.

Spezifische Okobilanzregeln fiir Leichtzuschlag-Schiittgranulat:

Die Substituierung von primaren Rohmaterialien unter Beriicksichtigung des Sekundarmaterialanteils des in C1 ausgebauten Materials wird
in Modul D dargestellt (Nettofluss), sofern ein solches Szenario gerechnet wird.

Tabelle 15: Beschreibung des Szenarios ,, Wiederverwendungs-, Riickgewinnungs- und Recyclingpotenzial (Modul D)“

(Ersetzte Primarprodukte bzw. -technologien sind in einer FuRzeile gesondert (inklusive technischer Angaben) dazu zu definieren).
| Parameter fiir das Modul (D) Wert | MessgroRe |
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Materialien fir Wiederverwendung oder Recycling aus A4-A5 %
Energierlickgewinnung bzw. Sekundarbrennstoffe aus A4-A5 MJ/t bzw. kg/t
Materialien fur Wiederverwendung oder Recycling aus B2-B5 %
Energiertickgewinnung bzw. Sekundarbrennstoffe aus B2-B5 MJ/t bzw. kg/t
Materialien fir Wiederverwendung oder Recycling aus C1-C4 %
Energierlickgewinnung bzw. Sekundarbrennstoffe aus C1-C4 MJ/t bzw. kg/t

5 Angaben zur Datenqualitat und Datenauswahl gemafd EN 15941

5.1 Grundlagen zur Beschreibung der Datenqualitat

Die Angaben zur Datenqualitat in der EPD missen mit den im Projektbericht angegebenen Informationen zur Datenqualitat in Einklang
stehen und eine angemessene Zusammenfassung von diesen Daten darstellen (EN 15941, Punkt 7.3.3).

Im Projektbericht missen die Anforderungen an die Berichterstattung nach EN 15804:2012+A2:2019, 8.2 beriicksichtigt werden,
beispielsweise beziglich der Bereitstellung von Informationen tber die Durchschnittsbildung (siehe Kapitel 5.3 weiter unten) oder tber
Okobilanzregeln wie die Festlegung der Systemgrenzen, Abschneideregeln etc. (siehe Kapitel 3 LCA: Rechenregeln).

Der Text zur Beschreibung der zeitlichen, geografischen und technologischen Reprasentativitat muss die fiir das Qualitatsniveau in EN
15804:2012+A2:2019, Tabelle E.1 und Tabelle E.2 zur Verfligung gestellte Terminologie anwenden (EN 15941, Punkt 7.3.3).

Die EPD muss die folgende Aussage enthalten (EN 15941, Punkt 7.3.4):
Die folgenden Angaben zur Datenqualitdt werden nach den Anforderungen der EN 15941 bereitgestellt (EN 15941, Punkt 7.3.4).

5.2 Beschreibung der zeitlichen, geografischen und technologischen Reprasentativitat der Produktdaten

In Bezug auf die zeitliche, geografische und technologische Reprasentativitat der Produktdaten muss mindestens die folgende Information
im Projektbericht und in der EPD beschrieben werden:

Zeitliche Reprasentativitat:
e  Datenerfassungszeitraum fiir die Rohdaten
e  Angabe und Begriindung fiir die Abweichung von einer Datenerfassung innerhalb eines Jahres

Geografische Reprasentativitat:
e das geografische Gebiet, in dem das Produkt hergestellt wird und wo die Errichtungs-, Nutzungs- und das Ende der
Nutzungsphase des Produktes modelliert werden, muss detailliert angegeben werden.

Technologische Reprasentativitat:
e  Kurzbeschreibung der Technologie und/oder der maRgebenden Inputs fir das Produkt oder die Dienstleistung, das/die von der
EPD abgedeckt wird

Geografische und technologische Reprasentativitat fiir EPDs, die eine Branche abdecken:

e  prozentualer Anteil des Gesamtverbrauchs oder der Gesamtproduktion des Bauprodukts oder der Dienstleistung, die durch die
EPD in dem angegebenen Markt oder der Region, in der die EPD modelliert wird, reprasentiert wird;
Anmerkung: Der Gesamtverbrauch umfasst die Mischung der in einer Region verbrauchten Produkte, die Gesamtproduktion
umfasst die Mischung der in einer Region hergestellten Produkte.

e  Anzahl der Produkte und/oder Standorte, die in der EPD eingeschlossen sind;

e  Alle Probenahmeverfahren zur Auswahl von Standorten missen beschrieben werden;

e  Das von der Datenerhebung abgedeckte relative Produktionsvolumen muss im Vergleich zu der Produktion, die durch die EPD
dargestellt wird, beschrieben werden;

e  Eine Erlauterung des Verfahrens der Durchschnittsbildung muss bereitgestellt werden;
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5.3 Erlduterungen zur Durchschnittsbildung

Flr EPDs, die eine durchschnittliche Umweltqualitat fiir mehrere Produkte oder mehrere Standorte abdecken, ist die Durchschnittsbildung
zu erlautern.

Im Kapitel 7 LCA: Interpretation miissen der Wertebereich und die Variation der Wirkungsabschatzung beschrieben werden. Die Ergebnisse
in den Kernindikatoren fur die Umweltwirkungen der Einzelprodukte bzw. Standorte sollten sich nicht wesentlich unterscheiden. Wenn fiir
die beurteilten Standorte und/oder Produkte gréRere Unterschiede bei den Auswirkungen festgestellt werden, muss hier ein Verweis auf
zusatzliche Erlauterungen dazu im Kapitel 7 gemacht werden, z.B.:

Angaben zum Wertebereich und zur Variation der Wirkungsabschatzung fiir die Einzelprodukte sind im Kapitel 7 LCA: Interpretation zu
finden.

5.4 Bewertung der Datenqualitdt der Sachbilanzdaten

5.4.1 Zusammenfassende Bewertung in der EPD

Die Quelle der Sachbilanz-Datensadtze muss zusammen mit deren Alter angegeben werden (z. B. Bezeichnung und datierte Fassung der
Sachbilanz-/Okobilanz-Datenbank). Spezifische EPD, die bei der Modellierung verwendet wurden, sollten ebenso angegeben werden.

Es muss angefiihrt werden, welche Tabelle aus EN 15804:2012+A2:2019, Anhang E fiir die Bewertung der Datenqualitdt maRgebender
Daten angewendet wurde.

Jegliche Verwendung von maRgebenden Daten, die in Bezug auf Zeit, Geografie oder Technologie nach EN 15941, 7.1 und EN
15804:2012+A2:2019, 6.3.8.3

e als schlecht oder sehr schlecht bewertet wurden

e als mittel bewertet wurden und deren Bewertung einen Beitrag zu jeglichen Kernindikatoren von mehr als 30 % ergeben hat,
muss einschlieBlich der Begriindung (die Begriindung muss nur im Projektbericht angegeben werden) fir das Qualitatsniveau der Daten
und fiir die Auswahl des Datensatzes beschrieben werden.

5.4.2 Dokumentation und Bewertung der Rohdaten und der Sachbilanz im Projektbericht

Die Quelle der in der EPD verwendeten Rohdaten muss im Projektbericht zusammen mit allen Probenahmeverfahren und Berechnungen,
die fur die Durchschnittsbildung verwendet wurden, angegeben werden.

Eine Bewertung der Datenqualitat der Rohdaten und der fiir die EPD festgelegten Sachbilanz muss im Projektbericht auf der Grundlage
eines der beiden in EN 15804:2012+A2:2019, Anhang E beschriebenen Systeme angegeben werden (zu bevorzugen ist Tabelle E.2).

5.4.3 Dokumentation der verwendeten generischen und spezifischen Daten im Projektbericht
Die generischen und spezifischen Daten, die bei der Modellierung der EPD verwendet wurden, insbesondere alle Datensatze der Sachbilanz
oder einer vorgelagerten oder nachgelagerten EPD, miissen im Projektbericht dokumentiert werden.

Fir die malRgebenden Daten muss die Dokumentation muss Folgendes umfassen:

e  zeitbezogener Erfassungsbereich, z. B. Jahr oder Jahre der Erfassung der Rohdaten und Statistiken, Referenzjahr der Sachbilanz,

Gliltigkeit der EPD, usw.

e  geografischer Erfassungsbereich;

e technologischer Erfassungsbereich;

o deren Quelle einschliellich des Jahres der Ver&ffentlichung.
Notiz: Diese Einschrankung steht nicht wortwortlich so in EN 15941. Da die (weniger aufwandige) Bewertung nur fiir die malRgebenden
Datensatze gemacht werden muss, ist auch hier davon auszugehen.
Daruber hinaus sollten die Prazision, Konsistenz, Vollstandigkeit der verwendeten maRgebenden Daten angegeben werden; jegliche
Abweichungen von den Anforderungen von EN 15804 miissen im Bericht angegeben und begriindet werden, beispielsweise muss die
Verwendung von vorgelagerten Daten, die die Allokationsgrundsatze nach EN 15804 nicht beachten, deutlich im Projektbericht angegeben
und begriindet werden, siehe EN 15804:2012+A2:2019, 6.4.3.1.

5.4.4 Bewertung der Datenqualitat der maf3gebenden Daten im Projektbericht
Unter dem Begriff ,malRgebende Daten” werden gemaR EN 15804, Punkt 6.3.8.3 Daten mit einem gréReren Beitrag verstanden, die
zusammen bis zu mindestens 80 % der absoluten Wirkung eines jeden, in der EPD einbezogenen Kernindikators ausmachen, betrachtet

Uber den gesamten Lebenszyklus mit Ausnahme von Modul D, oder lber diejenigen Module des Lebenszyklus, die in der EPD erfasst
werden. Die Datenqualitat von Modul D muss dabei ebenfalls betrachtet werden.
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Die Bewertung der Datenqualitdt der maRgebenden Daten nach 7.1 und EN 15804:2012+A2:2019, 6.3.8.3 muss im Projektbericht
angegeben werden.

Es muss angefiihrt werden, welche Tabelle aus EN 15804:2012+A2:2019, Anhang E fur die Bewertung der Datenqualitdt maBgebender
Daten angewendet wurde.

Im Anhang 3 - Sachbilanz, Input-Output-Tabellen, LCA-Modell zeigt die Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. eine m
ogliche Dokumentation der verwendeten Datensatze inkl. Beschreibung der Reprasentativitat gemal EN 15941 und Bewertung nach EN
15804, Anhang E fir maRgeblichen Prozessdaten.

Falls eine tiefergehende Bewertung der Datenqualitat als mit Anhang 3 erfolgt (dies ist freiwillig), wird empfohlen, das ILCD-Format wie im
Anhang 4 analog zu EN 15941 beschrieben zu verwenden:

Jegliche Verwendung von maRgebenden Daten, die in Bezug auf Zeit, Geografie oder Technologie nach EN 15804 Anhang E.

e als schlecht oder sehr schlecht bewertet wurden,

e als mittel bewertet wurden und deren Bewertung einen Beitrag zu jeglichen Kernindikatoren von mehr als 30 % ergeben hat,
muss einschlieRlich der Begriindung flr das Qualitatsniveau der Daten und fur die Auswahl des Datensatzes beschrieben werden.
Alle Datenanpassungs- oder Verbesserungsversuche zur Verbesserung der Reprasentativitat der Daten oder der Einhaltung der Norm EN
15804 sind ebenfalls zu beschreiben.
Die Relevanz dieser Datensatze im Hinblick auf den Beitrag zu den Ergebnissen der Kernindikatoren muss ebenfalls beschrieben werden.

5.4.5 Uberpriifung der Massenbilanz im Projektbericht

Dariiber hinaus ist im Projektbericht die Uberpriifung der Massenbilanz auszuweisen. Mit den Massenbilanzen ist nachzuweisen, dass die
Inputs ausreichen, um alle Outputs zu erzeugen, einschlieRlich entstehender Abfille, Prozessemissionen und Emissionen von biogenem
Kohlenstoff. Wasser und Feuchte sollten ebenfalls als Teil der Massenbilanz betrachtet werden, oder es sollte eine gesonderte
Wasserbilanz bereitgestellt werden. (Weiterfliihrende Informationen dazu sind in EN 15941, Anhang B Massebilanz auf Produktebene zu
finden.)

5.4.6 Nachweis zur Vermeidung von Doppelzdhlungen bei der Bewertung von Strom und aller sonstigen maBgebenden Energie
Der Projektbericht muss nachweisen, dass Doppelzahlungen bei der Bewertung von Strom und aller sonstigen maRgebenden Energie
vermieden wurden, siehe Anhang E.

5.4.7 Dokumentation zur Unterstiitzung jeglicher in der EPD enthaltenen Aussage im Projektbericht

In der EPD enthaltene Aussagen dirfen eine Zertifizierung nach Umweltnormen wie z. B. EN ISO 14001 oder eine Zertifizierung nach
technischen Normen einschliefen. EN ISO 14021 muss hinsichtlich einer in der EPD gemachten Umweltaussagen wie ,Recyclatgehalt und
,recyclingfahig” bericksichtigt werden.

Ein Beleg, z. B. durch eine Zertifizierung, muss jegliche in der EPD enthaltene Aussage unterstitzen.

5.4.8 Allgemeine Anmerkung
Die Datenqualitat der maRgebenden Daten fir Modul D muss ebenfalls angegeben werden.
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6 LCA: Ergebnisse

In den folgenden Tabellen sind nur fiir die deklarierten Module Spalten vorzusehen. Die Zahlenwerte sind mit 3 giiltigen Stellen anzugeben,
dabei kann die Exponentialschreibweise verwendet werden (Beispiel: 2.53E-4 fiir 0.000253). Fur einen bestimmten Wirkungsindikator
sollte immer das gleiche Zahlenformat verwendet werden. Nach Moglichkeit sollten neben den Abkirzungen die Bezeichnungen der
Umweltindikatoren vollstéandig ausgeschrieben werden, um eine moglichst gute Lesbarkeit sicherzustellen. Bei Platzmangel infolge zu vieler
Modulspalten werden die definierten Abkiirzungen akzeptiert.

Tabelle 16: Ergebnisse der Okobilanz Umweltauswirkungen

Parameter Einheit Al- A4 | A5 | B1 | B2 | B5 | B6 | B7 | B1- c1 c2 c3 c4 (C1 (A |[D
A3 B7 - (o
ca
GWP total kg CO,
aquiv
GWP fossil fuels kg CO;
aquiv
GWP biogenic kg CO,
aquiv
GWP luluc kg CO,
aquiv
ODP kg CFC-11
aquiv
AP mol H*
aquiv
EP freshwater kg P aquiv
EP marine kg N dquiv
EP terrestrial mol N
aquiv
POCP kg
NMVOC
aquiv
ADPE kg Sb
aquiv
ADPF MJ Hy
WDP m3  Welt
aquiv
entz.

GWP = Globales Erwdarmungspotenzial; luluc = land use and land use change;

ODP = Abbaupotenzial der stratospharischen Ozonschicht;

AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Uberschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial;

POCP = Bildungspotenzial fiir troposphérisches Ozon; ADPE = Potenzial fir den abiotischen Abbau nicht
fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial fiir den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-
Entzugspotenzial (Benutzer)

Legende
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Parameter | Einheit Al- A4 | A5 | B1 | B2 | B5 | B6 | B7 | Bl- C1 Cc2 c3 ca Cil- |AC | D
A3 B7 ca
PM Auftreten
von
Krankheit
en
IRP kBg U235
aquiv
ETP-fw CTUe
HTP-c CTUh
HTP-nc CTUh
SQP dimension
slos
PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch
Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fiir Okosysteme; HTP-c = Potenzielle
Legende Toxizitatsvergleichseinheit fiir den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fiir
den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitatsindex

Tabelle 18 enthalt Einschrankungshinweise, die entsprechend der folgenden Klassifizierung im Projektbericht und in der EPD hinsichtlich

der Deklaration malRgebender Kern- und zusatzlicher Umweltwirkungsindikatoren deklariert werden mussen.

Tabelle 18: Klassifizierung von Einschrankungshinweisen zur Deklaration von Kern- und zusatzlichen Umweltindikatoren

ILCD-Klassifizierung Indikator Einschrankungshinweis
Treibhauspotenzial (GWP, en: Global Warming Potential) keine
Potenzial des Abbaus der stratospharischen Ozonschicht, keine
ILCD-Typ 1 (ODP, en: Ozone Depletion Potential)
potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von keine
Feinstaubemissionen (PM, en: particulate Matter)
Versauerungspotenzial, kumulierte Uberschreitung keine
(AP, en: Acidification Potential)
Eutrophierungspotenzial, in das StiRwasser gelangende keine
Nahrstoffanteile (EP-StiRwasser)
Eutrophierungspotenzial, in das Salzwasser gelangende keine
ILCD-Typ 2 Nahrstoffanteile (EP-Salzwasser)
Eutrophierungsspotenzial, kumulierte Uberschreitung (EP-Land) keine
tropospharisches Ozonbildungspotential keine
(POCP, en: Photochemical Ozone Creation Potential)
potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235 "
(IRP, en: potential ionizing radiation)
Potenzial flr die Verknappung von abiotischen Ressourcen fiir 2
nicht fossile Ressourcen (ADP-Mineralien und Metalle)
Potenzial fur die Verknappung von abiotischen Ressourcen fiir )
fossile Ressourcen (ADP-fossil)
Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer), entzugsgewichteter
ILCD-Typ 3 o ) 2
Wasserverbrauch (WDP, en: Water Deprivation Potential)
potenzielle Toxizititsvergleichseinheit fiir Okosysteme (ETP-fw) 2
potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fiir den Menschen (HTP-c) 2
potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fiir den Menschen (HTP-nc) 2
potenzieller Bodenqualitatsindex (SQP, en: Soil Quality Index) 2
Einschrankungshinweis 1 — Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsachlich die mogliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung
geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie beriicksichtigt weder Auswirkungen, die auf mogliche
nukleare Unfalle und berufsbedingte Exposition zuriickzufiihren sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfélle in unterirdischen
Anlagen. Die potenzielle vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird eben-falls
nicht von diesem Indikator gemessen.
Einschrankungshinweis 2 — Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators miissen mit Bedacht angewendet
werden, da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur begrenzte Erfahrungen gibt.
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Tabelle 19: Ergebnisse der Okobilanz Ressourceneinsatz

Para- Einheit Al- | A4 A5 | Bl B2 | B5 | B6 | B7 B1- c1 c2 c3 ca C1- A-C D

meter A3 B7 ca

PERE MJ H,

PERM MJ H,

PERT MJ H,

PENRE MJ H,

PENRM MJ H,

PENRT MJ H,

SM kg

RSF MJ H,

NRSF MJ H,

FW m3
PERE = Erneuerbare Primarenergie als Energietrager; PERM = Erneuerbare Primarenergie zur stofflichen Nutzung;
PERT = Total erneuerbare Primarenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primarenergie als Energietrager; PENRM =

Legende Nicht-erneuerbare Primarenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primarenergie; SM =

g Einsatz von Sekundarstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundarbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare

Sekundarbrennstoffe;
FW = Einsatz von SuiRwasserressourcen

Tabelle 20: Ergebnisse der Okobilanz Output-Fliisse und Abfallkategorien

Para- Einheit A1-A3 | A4 A5 B1 | B2 | B5 | B6 | B7 B1- c1 c2 c3 ca C1- A-C D

meter B7 c4

HWD kg

NHWD kg

RWD kg

CRU kg

MFR kg

MER kg

EEE MJ

EET MJ
HWD = Gefahrlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefahrlicher Abfall; RWD = Entsorgter

Legende radioaktiver Abfall; CRU =Komponenten fir die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling;

& MER =  Stoffe fur die  Energierlickgewinnung; EEE =  Exportierte  Energie  elektrisch;

EET = Exportierte Energie thermisch

Tabelle 21: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor

Biogener Kohlenstoffgehalt Einheit

Biogener Kohlenstoff im Produkt kg C

Biogener Kohlenstoff in der zugehorigen Verpackung kg C

Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO.

Wenn die Masse der Stoffe, die biogenen Kohlenstoff enthalten im Produkt weniger als 5 % der Masse des Produktes ausmacht, darf die

Deklaration des biogenen Kohlenstoffgehalts weggelassen werden.

Wenn die Masse der Stoffe, die biogenen Kohlenstoff enthalten in der Verpackung weniger als 5 % der Gesamtmasse der Verpackung

ausmacht, darf die Deklaration des biogenen Kohlenstoffgehaltes der Verpackung weggelassen werden.
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7 LCA: Interpretation

Fiir das Verstandnis der Okobilanz miissen sowohl die aggregierten Indikatoren der Sachbilanz wie auch der Wirkungsabschitzung (LCIA)
aus Kap. 5 in einer Dominanzanalyse interpretiert werden.

Es wird empfohlen, die Interpretation der Ergebnisse im Projektbericht mit Graphiken zu illustrieren (z.B. die Dominanzanalyse beziglich
der Verteilung der Umwelteinfliisse tiber die Module, etc.). In der EPD sollen Graphiken nur auf ausdriicklichen Wunsch der
Deklarationsinhaber eingefiigt werden (hoher Aufwand im Zuge von Ubersetzungsleistungen in andere Sprachen ist damit verbunden).

Bei der Deklaration von Durchschnittsprodukten ist der Wertebereich und die Variation der wesentlichen Wirkungskategorien fir die
Einzelprodukte bzw. einzelnen Standorte erlautern. Die Ergebnisse sollten sich in den Kernindikatoren fir die Umweltwirkungen nicht
wesentlich unterscheiden. Wenn fir die beurteilten Standorte und/oder Produkte groRere Unterschiede bei den Auswirkungen festgestellt
werden, muss zusatzlich dazu eine Erlauterung angegeben werden.

Bezuglich Modul D ist in der Interpretation in der EPD darauf hinzuweisen, dass die Vorteile und Lasten auBerhalb der
Produktsystemgrenzen liegen. Graphiken zur Ergebnis-Interpretation des Lebenszyklus sind derart zu gestalten, dass Module A1-C4 in einer
Graphik und Modul D in getrennten Graphiken dargestellt sind. Alternativ konnen die Ergebnisse auch ohne Graphiken interpretiert
werden, es wird empfohlen, Graphiken nur im Projektbericht einzufiigen, siehe oben.

Bei Neuausstellung einer EPD:

Verpflichtend sind im Projektbericht in der Interpretation in eigenem Block anzufiihren:

Griinde fiir Abweichungen der Ergebnisse einzelner Indikatoren um mehr als 15% im Vergleich zum vorherigen Ergebnis.
Dies dient als Information fiir Verifizierer und um die Rechtssicherheit zu erh6hen. Anwender kénnen somit auch
entsprechend informiert werden. Aussagen, die veroffentlicht werden kénnen (gleiche Rahmenbedingungen, anderer
Strommix) konnen auf Wunsch des Kunden auch im EPD-Dokument stehen.

8 Darstellung der Reprasentativitat von Durchschnitts-EPD

Bei Durchschnitts-EPD ist hier anzugeben:
a) der Markt auf den sich die Durchschnitts-EPD bezieht;

b) eine Liste aller Werke und Produkte, die beriicksichtigt wurden
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9 Literaturhinweise

In der EPD bereits vollstandig zitierte Normen und Normen zu den technischen Nachweisen bzw. technischen Eigenschaften miissen hier
nicht aufgefiihrt werden. Dariiberhinausgehende, in der EPD referenzierte Literatur ist jedoch vollstandig zu zitieren.

Die Literatur ist in folgender Form darzustellen:
Autor, V. und Autor, V. (Jahr). Artikeltitel. Untertitel. Ort: Verlag.

Autor, V. (Jahr). Artikeltitel. In: Nachname, V. und Nachname, V. (Hrsg.): Name der Zeitschrift. Bd. 2 oder JahrgangsNr., 207-210.
Organisation (Jahr): Voller Name der Vorschrift oder Regel. Herausgabedatum. Ort: Gesetzgebendes Organ.

Immer zu zitieren sind:

EN I1SO 14025:2006-07 Umweltkennzeichnung und -deklarationen — Typ Ill Umweltdeklarationen — Grundsatze und Verfahren
EN ISO 14040:2006+A1:2020 Umweltmanagement — Okobilanz — Grundsitze und Rahmenbedingungen

EN ISO 14044:2006+A1:2017+A2:2020 Umweltmanagement — Okobilanz — Anforderungen und Anleitungen

EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021 Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltdeklarationen fir Produkte — Grundregeln fir die
Produktkategorie Bauprodukte

EN 15941:2024 Nachhaltigkeit von Bauwerken - Datenqualitat fur die Erfassung der Umweltqualitdt von Produkten und Bauwerken -
Auswahl und Anwendung von Daten

Management-System Handbuch inkl. mitgeltende Unterlagen der Bau EPD GmbH

10 Verzeichnisse und Glossar

10.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel eines Flussdiagramms/einer Grafik HerstellUNgSProzesse ........ovverueieieiririineneieieeee ettt s naenas 13

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: ProdUKErel@Vante NOIMEN .......uii ittt ettt e e sttt e s be e e s bte e e sabaeesaabeeesssteeeasbseesasbaeeansseeeassseesasseeeanssaesansseessnseeesnsseesnnnnen 10
Tabelle 2: Technische Daten flir Leichtzuschlag-SChUTEEIranUIAt ..........oocveiiiiiiiice et et e s e s e seeesaaeereennee 11
Tabelle 3: Grundstoffe iN MasSE-% (BEISPIEI) ....cuuiecueeiieeirieeieeiee st estt e et este et este e teesteesteeeaeessseessaeasseeseesasaessseansaesssessseassseenseesnseessseensennnns 12
Tabelle 4: Referenz-NUtZUNZSAAUET (RSL) ...cicuiiiieicieeieeeeteeeteesteesteesteeeteestaeebeesaseesaessseessseaaseessseessaaasseansesssseessseanseesssesnseanssseseesnseessseansennnen 14
Tabelle 5: DEKIAMEITE EINNEIL ...coveeeieeiieeee ettt et e et e st e e et e e saee e beesat e e aeeeaeeesseeenteessseenseesnseenseeenseeaneeenteesnseenseesnteesseeenseennen 15
Tabelle 6: Deklarierte LEDENSZYKIUSPRASEN ......cccuiiiiiiii e et e et e e e s bt e e e sabeeessbbeeeeabaeeesabeeesnsseesassbeesssbeeesnsrneeannnes 16
Tabelle 7: Beschreibung des Szenarios ,, Transport Zur BAUSTEHE (A4)  .......ee i eeieeiie ettt s et sre e e e e e ebeesve e taesabeeseesseesanesareeanns 18
Tabelle 8: Beschreibung des Szenarios ,,Einbau in das GEDEUE (AD)”......cceeeiieeiieree et et ste e e st e se e e e sreessee e teessseenseesneeesseeenseennes 18
Tabelle 9: Beschreibung des Szenarios ,,INStandhaltung (B2) ........ecoiiecieiieeieeeie ettt et sr e ere e s e e re e sbeesteeebeessaeebeessseeseesnseessaeensenanes 19
Tabelle 10: Beschreibung des Szenarios ,,ReParatur (B3)“ ......oieiiiiirieeiee e et e et e stee st e st e et essee e te e s aeesseessteesseeenseesseeenteessseenseesnseessenensennnen 19
Tabelle 11: Beschreibung der SZENArios ,,ErSatz (BA)" .....c.vecieeieeieeeieeseeste st e st ste e s e e st e e saeessteesteessaeeaseesnsaesseeenseesseeeseessseenseesnseessenensennnen

Tabelle 12: Beschreibung der Szenarios ,,Umbau/ ErNEUEIUNG (B5)“......cviiieiveireereereeieeireereeteesesreeseeseesesseesesssesesseesesssessessessessssssesseennes

Tabelle 13: Beschreibung der Szenarios ,,Betriebliche Energie (B6)“ bzw. ,,Wassereinsatz (B7)” .......ccceeveereeerieeseenieeseeeeeseeesseeeseeesneennes

Tabelle 14: Beschreibung des Szenarios ,,Entsorgung des Produkts (C1 bis C4)“
Tabelle 15: Beschreibung des Szenarios ,Wiederverwendungs-, Rickgewinnungs- und Recyclingpotenzial (Modul D)“
Tabelle 16: Ergebnisse der Okobilanz UmWeEtaUSWITKUNZEN ..........c.cucuieieieieeetcteeeeeeeeteteteseeeee et esesesesessesesesesesessasesesesesetesesssssssesesessassaseseseseans
Tabelle 17: Zusatzliche UmMWeINAIKATOIEN ....co.ii ittt ettt ettt st e sa b st esab e e bt e st e e bt e sabeesbee st e esaseenseesateenbnesaseennee
Tabelle 18: Klassifizierung von Einschrankungshinweisen zur Deklaration von Kern- und zusatzlichen Umweltindikatoren ....

Tabelle 19: Ergebnisse der OKObilanz RESSOUMCENEINSALZ ........ccveveveveueeereeeieeeteseseeeeeesesetessseesesesesesesessesesesesesessssssasasesesesessssssesesesessassasaseseseaes 26
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Tabelle 20: Ergebnisse der Okobilanz Output-FIiisse Und ABFallKatEEOIIEN ........c.evecveviieeieiiieeieeeeceteteee ettt ettt st s s e eteneerene s 26
Tabelle 21: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor ........ccoccveveevceerieecieseeseeeeeee e 26

Tabelle 23: MaRgebliche Prozessdaten mit Dokumentation der verwendeten Datensatze inkl. Beschreibung der Repradsentativitat gemaR
EN 15941 und Bewertung nach EN 15804, Anhang E, Tabelle E.L......ccoouiiiiiiiiiiiiiiceiiee ettt
Tabelle 23: MalRgebliche Prozessdaten mit Dokumentation der verwendeten Datenséatze inkl. Beschreibung der Prazision, Konsistenz und
Vollstandigkeit SEMER EN L5941 ......coiiiiieiiiiieiiiee et e e sttt e ettt e e e tteeestbaeesrabeeesbaeaesssaeeeasbeeeasssseeassaeesasbaeesasaseeassseessbesaenseseeansseeeassesessseeeansseens 32

10.3 Abkiirzungen

10.3.1  Abkiirzungen gemaR ONORM EN 15804 — Im EPD-Dokument nicht angewandte Abkiirzungen sind zu streichen.

EPD Umweltproduktdeklaration (en: environmental product declaration)
PKR Produktkategorieregeln, (en: product category rules)

LCA Okobilanz, (en: life cycle assessment)

LCI Sachbilanz, (en: life cycle inventory analysis)

LCIA Wirkungsabschéatzung, (en: life cycle impact assessment)

RSL Referenz-Nutzungsdauer, (en: reference service life)

ESL Voraussichtliche Nutzungsdauer, (en: estimated service life)

EPBD Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebauden, (en: Energy Performance of Buildings Directive)
GWP Treibhauspotenzial (en: global warming potential)

oDP Abbaupotenzial der stratospharischen Ozonschicht (en: depletion potential of the stratospheric ozone layer)
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (en: acidification potential of soil and water)
EP Eutrophierungspotenzial (en: eutrophication potential)

POCP Potenzial fur die Bildung von tropospharischem Ozon (en: formation potential of tropospheric ozone)
ADP Potenzial fur die Verknappung von abiotischen Ressourcen (en: abiotic depletion potential)"

10.3.2  Abkiirzungen gemaR vorliegender PKR

CE-Kennz. franz. Communauté Européenne = ,Europdische Gemeinschaft” oder Conformité Européenne, soviel wie
,Ubereinstimmung mit EU-Richtlinien“

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (de: Verordnung lber die Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
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Anhang 1 - Dokumentation der Datenerhebung und des Berechnungsverfahrens

Tabelle, Text

Anhang 2 - Grundstofftabelle detailliert

Tabelle, Text

Anhang 3 - Sachbilanz, Input-Output-Tabellen, LCA-Modell

Screenshots der Sachbilanz bzw. des Modells
Angabe der Grundlagendatenbank, Begriindung wenn zusatzliche oder alternative Datensatze verwendet wurden

Dokumentation der Prozessdaten, der zugeordneten generischen oder spezifischen Datensdtze, der Datenquelle, der zeitlichen,
geographischen und technologischen Reprasentativitat sowie der Bewertung der Datenqualitat nach EN 15805, Anhang E.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt eine mogliche Dokumentation der verwendeten Datensatze inkl. B
eschreibung der Repréasentativitdt gemaR EN 15941 und Bewertung nach EN 15804, Anhang E fiir malRgeblichen Prozessdaten. Die Prozesse
sind den jeweiligen Modulen, in denen sie auftreten, zuzuordnen. In der Uberschrift der Tabelle ist anzufithren, ob die Bewertung nach
Tabelle E.1 oder E.2 gemaR EN 15804, Anhang E erfolgt.
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Tabelle 22: MaRgebliche Prozessdaten mit Dokumentation der verwendeten Datensatze inkl. Beschreibung der Reprasentativitat gemaR EN 15941 und Bewertung nach EN 15804, Anhang E, Tabelle
E.1

Zeitliche Geographische Technologische
Prozess Verwendete Daten i o i . . .
Reprdsentativitat Reprasentativitat Repréasentativitat

Beispiel Datensatz-Bezeichnung Datensatzquelle Beschreibung Bew. Beschreibung Bew. Beschreibung Bew.

Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 {RER}| . Bezugsjahr
ecoinvent v3.9.1 2 Europe 2 Euro 6 1

Transport i .
transport, freight, lorry >32 metric ton, EUROG6 | Cut-off, S 2009-2022

Giiltig fiir alle Lebensphasen

Al1-A3

A4

A5

B1-B7

Cc1

c2

Cc3

c4

Modul D aus A5

Modul D aus C1-C4
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Tabelle 23: MaRgebliche Prozessdaten mit Dokumentation der verwendeten Datensatze inkl. Beschreibung der Prazision, Konsistenz und Vollstiandigkeit gemaR EN 15941

Aspektder Prazision

Aspekt der

Aspekt der Konsistenz

transport, freight, lorry >32 metric ton, EUROG6 | Cut-off, S

Prozess Verwendete Daten o
Vollstandigkeit
Beispiel Datensatz-Bezeichnung Datensatzquelle Beschreibung Beschreibung Beschreibung
Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 {RER}| .
Transport ecoinvent v3.9.1

Giiltig fiir alle Lebensphasen

A1-A3

A4

A5

B1-B7

Cc1

c2

Cc3

c4

Modul D aus A5

Modul D aus C1-C4
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Anhang 4 — INFORMATIVER ANHANG: Beschreibung der Datenqualitat malRgebender Daten gemaf
ILCD-Datenformat

Falls eine tiefergehende Bewertung der Datenqualitat als mit Anhang 3 erfolgt (dies ist freiwillig), wird empfohlen, das ILCD-Format
gemal der folgenden Beschreibung zu verwenden:

Das Datenformat des Internationalen Referenzsystems fiir Lebenszyklusdaten (ILCD, en: International Reference Life Cycle Data) nutzt
eine einheitliche Nomenklatur und Klassifizierung von Daten, um Metadaten und umweltbezogene Angaben fiir die generische und
spezifische Sach- und Okobilanz sowohl fiir Prozessmodul- als auch System-Datensitze bereitzustellen, welche in der Bewertung des
Lebenszyklus von Produkten wendet werden. Das ILCD-Format setzt sich aus Feldern zusammen, die im Rahmen des ILCD
vorgeschrieben, empfohlen oder optional sind. Angaben zu besonderen Datenqualitatskriterien vom ILCD werden informativ gezeigt
(Quelle: EN 15941).

Zeitbezogener Erfassungsbereich

Art der Ubereinstimmungs-

Feldname Anforderung anforderung Wert

Datenerfassungszeitraum optional optional

(Text)

Referenzjahr (Jahr) empfohlen Uibereinstimmend mit der
ILCD-Dokumentation

Datensatz giiltig bis: (Jahr) empfohlen ibereinstimmend mit der
ILCD-Dokumentation

Beschreibung der zeitlichen | empfohlen libereinstimmend mit der

Reprdsentativitat ILCD-Dokumentation

Grundsatze der empfohlen ibereinstimmend mit der

Datenbehandlung und ILCD-Dokumentation

Extrapolationen

Abweichung von den empfohlen ibereinstimmend mit der

Grundsatzen der ILCD-Dokumentation

Datenbehandlung und

Extrapolation/ Erlduterungen

Geografischer Erfassungsbereich

Art der Ubereinstimmungs-

Feldname Anforderung anforderung Wert

Lage empfohlen gultiger Datensatz nach dem
ILCD-Format

Breitengrad und optional optional

Langengrad

Beschreibung der optional Uibereinstimmend mit der ILCD-

geografischen Dokumentation

Reprdsentativitat

Mix und Arten der Lage empfohlen Uibereinstimmend mit der ILCD-
Dokumentation

Grundsatze der empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-

Datenbehandlung und Dokumentation

Extrapolationen

Abweichungvon den empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-

Grundsatzen der Dokumentation

Datenbehandlung und
Extrapolation/
Erlduterungen
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Art der Ubereinstimmungs-

Feldname Anforderung anforderung Wert
Technologiebeschreibung | empfohlen Ubereinstimmend mit der ILCD-
einschlieRlich Dokumentation
Hintergrundsystem
Mix und Arten der Lage empfohlen Ubereinstimmend mit der ILCD-
Dokumentation
Enthaltene Datensatze empfohlen optional
Technischer Zweck des empfohlen Ubereinstimmend mit der ILCD-
Produktes oder Prozesses Dokumentation
Bildzeichen der optional optional
Technologie
FlieRbild(er) oder Foto(s) optional Ubereinstimmend mit der ILCD-
Dokumentation
Grundsatze der empfohlen Ubereinstimmend mit der ILCD-
Datenbehandlung und Dokumentation
Extrapolationen
Abweichungvon den empfohlen Ubereinstimmend mit der ILCD-
Grundsatzen der Dokumentation
Datenbehandlung und
Extrapolation/
Erlduterungen
Prozentualer Anteil der empfohlen Ubereinstimmend mit der ILCD-
erfassten Lieferung oder Dokumentation
Herstellung
Jahrliches Liefer- oder optional optional
Produktionsvolumen
Aspekt der Prazision
Art der Ubereinstimmungs-
Feldname Anforderung anforderung Wert
Mittlerer Betrag optional optional
Art der Unsicherheits- optional optional
verteilung
Relative Standard- optional optional
abweichung in %
Bemerkung optional optional
Aspekt der Vollstandigkeit
Art der Ubereinstimmungs-
Feldname Anforderung anforderung Wert
Grundsatze flr die empfohlen Uibereinstimmend mit der ILCD-
Nichtbetrachtung von Dokumentation
Daten und fiir
Vollstandigkeit
Abweichung von empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
Grundsatzen fir die Dokumentation
Nichtbetrachtung von
Daten und fiir
Vollstandigkeit/Erlduterung
en
Aspekt der Konsistenz
Art der
Feldname Anforderung Ubereinstimmungsanforderung | Wert
Art des Datensatzes empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
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Dokumentation

Grundsatz des Sachbilanz- | empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
Verfahrens Dokumentation
Abweichung vom empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
Grundsatz des Dokumentation
Sachbilanzverfahrens/
Erlduterungen
Ansatze des Sachbilanz- empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
Verfahrens Dokumentation
Abweichung von den empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
Ansdtzen des Sachbilanz- Dokumentation
Verfahrens/
Erlduterungen
Modellierungs- konstanten| empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
Dokumentation
Abweichung von empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
Modellierungs- Dokumentation
konstanten/
Erlduterungen
Datenquellen
Art der
Feldname Anforderung Ubereinstimmungsanforderung | Wert
Flr diesen Datensatz empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
verwendete Dokumentation
Datenquelle(n)
Grundsatze fir die empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
Auswahl und Kombination Dokumentation
von Daten
Abweichung von den empfohlen libereinstimmend mit der ILCD-
Grundsatzen fir die Dokumentation
Auswahl und Kombination
von
Daten/
Erlduterungen
Probenahmeverfahren optional optional
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